Aide ala pose
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retenir L & H mini J \_ /
Mesurer les dimensions Assembler les coulisses et le coffre.
du tableau et vérifier les Manceuvre tirage direct: respecter
niveaux, caler si I'indication « bas de coulisses ».

nécessaire.

-
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Mesurer I'emplacement pour la
sortie du systeme de
commande, en largeur et en
hauteur.

Positionner I’'ensemble dans
I’emplacement prévu, selon
la pose.

Repositionner le volet et visser
les glissieres.

Reporter les mesures sur la menuiserie (EX, IN) ou la magonnerie (AP), tracer
les reperes puis percer suivant les repéres.

aemegeceescferresmgreen

\

D 3mem

Pose applique: visser les glissieres au coffre.
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Les outils nécessaires a la pose

Commande par treuil

Enfoncer le cardan a fond dans le logement prévu
a cet effet. Mesurer I'excédant E et couper
I'excédant E + 10 mm.

Visser le cardan, emboiter la manivelle
et visser le support de manivelle
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Conseils de cablage pour les volets roulants
motorisés

Exemple de ligne spécialisée « volet roulant »:

Compteur Différentiel Fusible/ Cable sous Moteur volet
EDF 30mA disjoncteur gaine roulant

Précautions de ciblage:

~

e 2inverseurs sur le méme moteur: INTERDIT
« Utilisation obligatoire d’un télérupteur ou
d’un automatisme de commande

* 2 moteurs sur un inverseur unipolaire: INTERDIT
(seuls les moteurs a pilotage électronique peuvent permettre
ce type de cdblage — Nous consulter)

73!
NS
» Utilisation obligatoire d’un inverseur bipolaire, d'un X
automatisme de commande ou d’un boitier de ‘
commande de groupe . o
A D = B

* Lecable vert/ jaune ne sert qu’au raccordement a la terre
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Volet électrigue commande filaire

S

Réglages fin de courses

T e T e
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Volet électrigue commande Radio

Il est recommandé de pouvoir couper individuellement I'alimentation de chaque moteur.

...............

Ry B E PreT®
PE = i : 230V - 50Hz| Bleu |Marron| Wert

Bl ! ) & juine
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Réglage radio standard

Réglage T5 E Hz p/

Réglage 2 : Pas de butée de lame finale =
Attaches rigides

- Les moteurs 75 E Hz peuvent se régler avec les émetieurs Hz ou les émetteurs mobiles Hz.,
- 1l est impératif de ne brancher quiun seul moteur a la fois lors de b programmation,

1, Cablage du moteur

2. Mode apprentissage

2.1- Pns= en main du moteur :

Appuyer simultanément sur les touches moniée of descente dun Gmettes .

- d'accroches le tabller du volet roulant ser Face
- de configurer le sens de rotation

A ce stade, Fémetteur commande le motewr en mode Instzble ofin ©
2 2= Vénficaton du s=ns de rotation :
.@u .L@u

= >>> - >>>

v
SENS INVERSE

SENS CORRECT

. Reglage du moteur

.@@]\3 Appurer s b i [S==, Une tois ke volet en posi- @i 2s 5= m
T rémetteur 2
® pour posiome O 4 v | O,
e :;: ar b mouv ament
po Fa— dus tablies .
Avant lo validation du réglage fin de course (25 sur Je stop), une simole coupure de courant peymet de reveni & Hlape 2
4, Programmation de |'émetteur en usine
S Mémetoeur qul a servl aux réglages est colul que vous voulez programmer, réalser F'étape A
Sice nest pas ke cas, réalboz une simple coupure de courant et réalisez Iétape B puss I étape A
A. = Appuyer = 1 touche program- Q\“, Appuyer  simultans-
B == mﬂm(mw—-u)& ’ ment sur les touches
=== m.bmb«m % montée et descents.
courte rotation dans un sens 14 e volet Rk e
maanrm | cortr robntion dans

Pour toute information complémentaire ou tout autre configuration, se reporter a la notice compléte du moteur T5 E Hz (notice

5012380)
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Réglage radio standard

Réglage T5 E Hz

Réglage 4 : Pas de butée de lame finale
Pas d’attaches rigides

=~ Les moteurs T5 £ Hz peuvent se régler avec les émetteurs Hz ou les émetteurs mobiles Hz,
- 1l est impératf de ne brancher qu'un seul moteur & la fois lors de s programmation.

1. Cablage du moteur

2. Mode apprentissage

2.1- Prise en main du moteur :

Appuyer simultenement aur les thuches montee of descents ¢'un émetteur.

A ce stade, Iémettrur commande ie molear en mode inatable afin © daccrocher e blier du volet roulont sur 'axe
de configurer e sens de rotation

2.2~ Vénfication du sens de rotation :

4. Reglage du fin de course haut

& ¢ S A laide des tou- i o=, Une ki ke volet en pou- @b I e O g
o= ches montée ot — tion hawse, appuyer sined- = )
v possbie de i O € stop ot descente, le volet ot B e
apmster la position se met en rotation cans e mouvement
FOC haute, sens descente du tablier

Avant la validation du réglace fin de course (23 aur ke 200), une smple coupure de courant permet de revenir 3 'étaoe 2

S, Programmation de I'émetteur en usine

Si I'Smetteur qui & servi mx raglages est cobsl que voun voulez programmer, realier Vétape A
Sl oo nfest pas be can, realiser une sinple caupare de courant et réalisez Fétape B puis | étape A

A. S appurer sur b tucheprogam- B - o 0, Avore  swkmé
15 Ios=y  mation (une Impulsion, ~15) de ' .- @] %\*{ ment sur ks touches
= Iémetteur, le motewr fait une OFF S == § mondie et descente,
T 1 courte rotation dans un sens e, ke vokt f ue
N

puis dars l'auwre courte rotation dans
un sens puis dans
rasre,
Pour toute information complémentaire ou tout autre configuration, se reporter a la notice complete du moteur T5 E Hz
(notice 5012380)
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